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घटक - ५
धागे

सांगा पाहू!

l वस्त्रनिन्मिती व्यनतरिक्त धाग्याांचा वापि अन्य कोणत्या उप्योगासाठी केला जातो?

l खादीच्या कापडाचा पोत हा गणवेशाच्या कापडापेक्ा वेगळा का नदसतो?

l धाग्याांच्या कताईसाठी कोणते उपकिण वापिले जाते?

 चला ति ्ग धागे, त्याांचे प्रकाि व धाग्याांची अन्य ्ानहती आपण ्या प्रकिणात अभ्यासू्या.

मागावर ववणलेल्ा कापडाच्ा वा विटेड (सु्ांवर 
ववणलेल्ा) कापडाच्ा विवममितीसाठी धागे आवश्क 
असतात. ्ावरूि असे सपष्ट होते की, कापड विवममिती 
इतकेच धागा विवममितीचे तंत्रही जुिे आहे. वसत्रशासत्राच्ा 
िोंद केलेल्ा इवतहासापेक्ाही हे तंत्र जुिे आहे. 

ववववध प्रकारच्ा वसत्र विवममितीमध्े धाग्ांचा वापर 
केला जातो आवण महणूिच मागावर ववणलेले, विटेड 
(सु्ांवर ववणलेले) िॉटेड, ब्ेडेड, िेटेड (जाळीदार) लेस, 
क्ोशेकाम करूि त्ार केलेली सवमि वसत्रे ही धाग्ापासूि 
बितात. धागे हे प्रामुख्ािे आखूड तंतूपासूि वकंवा विलामेंट 
तंतूपासूि बिवले जातात. 

कोणत्ाही कापडाची गुणवतता ठरववतािा तो 
कोणत्ा तंतूंचा बिला आहे एवढेच महत्वाचे िसते तर तो 
कोणत्ा धाग्ांचा बिला आहे. कापडाची रचिा कोणत्ा 
प्रकारची आहे ्ाचा एकवत्रत ववचार केला जातो. 

धाग्ाच्ा ्ोग् विवडीिुसार कापड वापरतांिा, 
धुलाई व विजमिल धुलाई करतािा वकतपत वटकाऊपणा वा 
मजबूत राहील हे ठरते. धाग्ातील मूलभूत घटक वकती 
आहेत. धाग्ाचा पूणमि लांबीतील वि्वमतपणा कोणता आहे 
्ा सवमि गोष्टटींचा कापडाचा पोत (खरखरीत, गुळगुळीत, 
सुरकुतलेपणा), सपशमि (कडक, मऊ) उबदारपणा, वजि, 
चमकदारपणा, मजबुती, चुणीववरोधकता ्ावर पररणाम 
होतो. 

  ५.१ धाग्ाांचा परिच् 

अमेररकि सोसा्टी िॉर टेससटंग अँड मटेरर्लस 
िुसार धाग्ाची व्ाख्ा पुढीलप्रमाणे केली जाते. 

धागा महणजे असा लांब सलग दोरा की जो आखूड 
तंतू, लांब तंतू वकंवा अन् घटकांचा बितो जो मागावर, 
सु्ांच्ा ्ंत्रावर वकंवा अन् प्रकारे वसत्र बिववण्ास ्ोग् 
असतो. 

v कापडातील धागा हा खालीलपैकी कोणत्ाही 
प्रकािे बनलेला असतो :

 l अिेक आखूड तंतूिा पीळ देऊि.

 l पीळ ि वदलेल्ा पण एकवत्रत असलेल्ा   
 अिेक लांब तंतूपासूि 

 l अिेक लांब तंतंूिा कमी वकंवा जासत पीळ  
 देऊि. 

 l िक्त एकाच लांब तंतूपासूि बिलेला.

l संशलेवित तंतूच्ा, कागदाच्ा वकंवा धातूज 
पापुद्राच्ा उभ्ा बारीक पट्टा ्ांिा पीळ 
देऊि अथवा पीळ ि देेेेेेता. 

 आखूड तंतूपासूि बिणाऱ्ा धाग्ांिा अिेकदा सपि 
धागे असेही महणतात. लांब तंतूपासूि बिणाऱ्ा धाग्ांिा 
लांब धागे वकंवा विलमेंट धागे असे संबोधतात. 
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५.२ धाग्ाचा पीळ

‘धाग्ातील तांतू एकत्र िाहण्ासाठी धाग्ाला 
दिलेल्ा दतिक्ा वेढाांना पीळ असे महणतात.’

धाग्ाला प्रवत इंच वकती वेढे आहेत ् ावरूि त्ाच्ा 
वपळाचे मापि करता ्ेते. तलम धाग्ाला जासत पीळ 
असतो. धाग्ाला वदलेल्ा वपळामुळे धाग्ाचा सपशमि हा 
वेगवेगळा असतो. 

तक्ा ५.१ दपळाचे प्रमाण 

प्रमाण वेढे

१. कमी पीळ २-३ वेढे / इंच

२. मध्म पीळ २०-२५ वेढे / इंच

३. घट्ट पीळ ३०-४० वेढे / इंच

४. क्ेप पीळ ४० - ८० वेढे / इंच

दपळाचे प्रमाण :

धाग्ाला दिलेल्ा दपळाचे प्रमाण खालील 
दनकषाांवि अवलांबून असते. 

l धाग्ातील तंतूची लांबी 

l धाग्ाची जाडी 

l धाग्ाचा उप्ोग

वपळामुळे तंतूची मजबुती वाढते. सवमिसाधारणपणे 
जासत पीळदार धागे हे जासत मजबूत असतात. ताण्ांिा 
बाण्ांपेक्ा जासत पीळ असतो. कारण कापडातील ताण्ाचे 
धागे हे बाण्ाच्ा धाग्ापेक्ा मजबूत असणे आवश्क 
असते. पण एका ठराववक म्ामिदेपेक्ा तंतूला जासत पीळ 
वदला तर तंतूची मजबुती कमी होते. 

वपळामुळे धाग्ाची चमक कमी होते. विलमेंट 
धाग्ांिा सपि धाग्ापेक्ा कमी पीळ असतो, त्ामुळे सपि 
धाग्ांपेक्ा ते जासत चमकदार वाटतात. जासत वपळामुळे 
तंतूची ससथवतसथापकता वाढते. क्ेप धागे हे इतर धाग्ांपेक्ा 

जासत ससथवतसथापक असतात. जासत पीळ असलेल्ा 
धाग्ांचा घिमिणप्रवतकार चांगला असतो. तसेच ते गुळगुळीत, 
वि्वमत वदसतात व कमी मळतात. कमी पीळ असणारे धागे 
मऊ, चमकदार असतात व चट् कि मळतात. 

तक्ा ५.२ : सैल पीळ व घट्ट पीळ असणाऱ्ा 
धाग्ाांची तुलना

सैल दपळाचे धागे घट्ट दपळाचे धागे

१. कमी मजबूत 
धागे

१. चांगल्ा मजबुतीचे धागे

२. जासत चमकदार 
धागे

२. कमी चमकदार धागे

३. उबदार, मऊ 
धागे

३. गुळगुळीत, वि्वमत 
धागे

४. कमी 
ससथवतसथापक 
धागे

४. जासत ससथवतसथापक 
धागे

५. धाग्ांचा घिमिण 
प्रवतकार कमी

५. धाग्ांचा घिमिण प्रवतकार 
चांगला

६. सैल वपळाचे धागे 
वापरलेले कपडे 
चटकि मळतात.

६. घट्ट वपळाच्ा 
धाग्ापासूि बिलेले 
कपडे कमी मळतात.

v   सांतुदलत धागा 

 संतुवलत धाग्ाला ्ोग् पीळ असतो. त्ामुळे असा 
धागा िाशाच्ा सवरूपात तरंगतो.

v   असांतुदलत धागा 

 असंतुवलत धागा िाशाच्ा सवरूपात ि तरंगता 
सवत:भोवती वेढे घेतो. 

v   दपळाची दिशा.

 धाग्ाला दोि वदशांिी पीळ देता ्ेतो. 
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चित्र क्र. ५.१ : चिळािी चिशा

•   ‘S’ पीळ - धागा  उभा धरला असता धाग्ाला 
असलेल्ा वेढाांच्ा उताराची दिशा ‘S’ ्ा 
अक्षराच्ा मधल्ा भागाशी जुळते तेव्ा त्ाला ‘S’ 
पीळ असे म्णतात. 

• Z पीळ - धागा उभा धरला असता धाग्ाला 
असलेल्ा वेढाच्ा उताराची दिशा ‘Z’ ्ा 
अक्षराच्ा मधल्ा भागाशी जुळते तेव्ा त्ाला ‘Z’ 
पीळ असे म्णतात. 

५.३  धागा क्रमांक

धाग्ाची जाडी िश्शदवण्ासाठी ‘धागा क्रमाांक’ ्ी 
सांज्ा वापरली जाते. सपन धाग्ासाठी ‘अप्रत्यक्ष धागा 
क्रमांक’ पद्धती वापरतात. ्ालाच ‘काऊंट’ असे्ी 
सांबोधतात. दिलमेंट धाग्ासाठी ‘प्रत्यक्ष धागा क्रमांक’ 
पद्धती वापरतात. ्ालाच ‘डेदन्र’ म्णतात. 

१) काऊंट : ्ा पद्धतीत धाग्ाची लाांबी वजनाच्ा 
एककात साांगतात. एक पाऊंड वजनात दकती वार 
धागा दमळतो ्ावरून त्ा धाग्ाचा काऊंट ठरवला 
जातो. धाग्ाची जाडी िश्शदवण्ाच्ा ्ा पद्धतीला 
अप्रत्क्ष धागाक्रमाांक पद्धत असे म्णतात. कारण 
जेवढा धागा तलम तेवढा धागा क्रमाांक जासत 
असतो. 

 सुती धाग्ाांच्ा लडीची (्ँक) लाांबी ८४० वार, 
वूलन धाग्ासाठी ३०० वार तर वसटटेड धाग्ाची 
लडी ५६० वार लाांबीची असते. काऊंट अदधक 
सपष्ट ्ोण्ासाठी सुती धाग्ाचे उिा्रण बघू. 

तक्ा ५.३  AàË¶j YmJm H«$‘m§H$ nÜXV (H$mD§$Q>)

काऊंट  
(सिन धागा)

लड्ा वजन 
(िाऊंड)

१ s १(८४० वार) १

२ s २  
(१,६८० वार )

१

१० s १० 
(८,४००वार)

१

 वरील उिा्रणात १s काऊंट असलेला धागा 
्ा १०s काऊंट धाग्ाच्ा तुलनेत जाड आ्े. 
िैनांदिन वापरातील मस्शराइजड सुती धागे ५०s 
काऊंटचे असतात. तर तलम कापड दशवण्ासाठी 
६०s काऊंटचा धागा जासत ्ोग् आ्े.  ४०s 
काऊंटचा धागा खाकी, डेदनम दडरिल ्ासारख्ा जाड 
कापडासाठी उप्ोगी ठरतो. 

२) ‘डेचन्यर’ : लाांब धाग्ाांची दकंवा दिलमेंट धाग्ाांची 
जाडी िश्शदवण्ासाठी डेदन्र पद्धत वापरतात. 
्ा पद्धतीत धाग्ाचे वजन लाांबीच्ा एककात 
साांगतात. ्ा पद्धतीला प्रत्क्ष धागा क्रमाांक 
पद्धत म्णतात. कारण जेवढा धागा तलम तेवढा 
धागा क्रमाांक्ी कमी असतो. ्ा पद्धतीत लाांबी 
्ी दनश्चत असते तर धाग्ाच्ा जाडीनुसार वजन 
बिलते. धाग्ाांची लाांबी ्ी ने्मी ९००० मीटर 
असते. तक्ा क्र. 5.4 वरून डेदन्र ्ी सांज्ा जासत 
सपष्ट ्ोईल. 

तक्ा ५.४  àË¶j YmJm H«$‘m§H$ nÜXVr (डेचन्यर) 

डेचन्यर 
(चिलमेंट 

धागा)

लांबी वजन

१ डेदन्र ९००० मीटर १ ग्रॅम

२ डेदन्र ९००० मीटर २ ग्रॅम

१० डेदन्र ९००० मीटर १० ग्रॅम

 वरील उिा्रणात १ डेदन्र धागा १० डेदन्र 
धाग्ापेक्षा जासत तलम आ्े. 
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 वित्ाच्ा वापरातील तलम होवजअरी कपड्ातील धागा हा २० डेवि्र असतो. बलाऊजच्ा, शटमिच्ा कापडातील 
धागा ४०-७० डेवि्र असतो तर पडदे, सोफ्ाचे वेष्टि, इ. मध्े वापरलेला धागा सवमिसाधारणपणे ५२० ते ७४० 
डेवि्रचा असतो. 

इांटिनेट माझा दमत्र !

भािती् सवातांत््ाच्ा लढामध्े खािीचे कोणते ्ोगिान होते ्ाची मादहती दमळवा.

५.४  धाग्ाांचे वगगीकिण 

धाग्ांचे साधे धागे व िाववन्पूणमि धागे अशा प्रमुख दोि गटांत वगगीकरण केले जाते. 

तक्ा ५.५ : धाग्ाांचे वगगीकिण 

धागे 

 	 साधे धागे  नावीन्पूण्ण धाग े
 • एकेरी धागे  •		 सलब धागे
 • प्ा् धागे •		 फ्ारॅक धागे 
 • कारॅडमि / केबल /धागे •		 बकल /िाशाचा धागा 
 • क्ेप धागे  •		 िब (सपॉट) व िॉट (िॉप) धागा 
   •		 शिैल धागा

साधे धागे

ज्ा धाग्ांिा पूणमि लांबीत  एकसारखा पीळ असतो 
व जे आकाराला एकसारखे व वि्वमत असतात अशा 
धाग्ांिा साधे धागे महणतात. 

• एकेिी धागा  (Single Yarn) 

 तंतूंिा पीळ देऊि जो धागा बितो त्ाला एकेरी धागा 
महणतात. 

	 प्ा् धागा (Ply Yarn) 

 दोि वकंवा जासत साध्ा एकेरी धाग्ांिा पीळ वदला 
असता प्ा् धागा बितो. जेवहा दोि साध्ा एकेरी 
धाग्ांपासूि प्ा् बितो तेवहा त्ाला २ प्ा् असे 
महणतात आवण जर ५ धाग्ांपासूि प्ा् बिला तर 
५ प्ा् असे महणतात.

• कॉड्ण अथवा केबल धागा (Cord or Cable 
Yarn)

 दोि वकंवा जासत प्ा् धाग्ांिा पीळ वदला असता 
साधा कॉडमि अथवा केबल बितो. कॉडमि सपष्ट 
करण्ासाठी त्ातील एकेरी व प्ा् धागे वकती 
आहेत हे सांगणे आवश्क आहे. उदा. २-४ प्ा् 
कॉडमिमध्े प्ा् धागे हे चार साध्ा एकेरी धाग्ांिा 
पीळ देऊि बिले आहेत व अशा दाेि प्ा् धाग्ांिा 
पीळ वदला असता २-४ प्ा् कॉडमि बिते. 
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एकेिी धागा (Single Yarns)
 

प्ा् धागा (Ply Yarns)

कॉड्ण धागा (Cord Yarns)

 
 

दचत्र क्र. ५.२ : साधे धागे

• क्रेप धागे  (Crepe Yarn) 

 क्ेप धाग्ांिा अवतश् जासत पीळ वदलेला असतो 
त्ामुळे ते इतर साध्ा धाग्ांप्रमाणे गुळगुळीत 
िसतात. परंतु ्ा धाग्ांिा पूणमि लांबीत एकसारखा 
पीळ असल्ािे व ते आकारालाही वि्वमत 
असल्ािे त्ांचा साधे धागे महणूिच समावेश होतो. 
सवमिसाधारणपणे साध्ा धाग्ांपासूि एकसारखे 
वि्वमत कापड बिते. 

v  साध्ा धाग्ाांचा उप्ोग 

 साध्ा धाग्ांपासूि बिलेली कापडे िारशी आकिमिक 
िसली तरी वटकाऊ असतात व विगा राखण्ास सोपी 
असतात. साध्ा धाग्ांपासूिची कापडे विरविराळ्ा 
आकारांचे, वेगवेगळ्ा प्रमाणांत पीळ वदलेले व 
ववववध तंतूपासूि त्ार केलेले धागे वापरूि जासत 
आकिमिक करता ्ेतात. ्ा धाग्ांचा मुख्तवे 
पेहेरावासाठी त्ार करण्ात ्ेणाऱ्ा कापडासाठी 
उप्ोग केला जातो. 

नावीन्पूण्ण धाग े

 ज्ा धाग्ातील घटक हे एकसारखे िसतात व जे 
ठराववक अंतरावर अवि्वमत असतात त्ांिा 
िावीन्पूणमि धागे महणतात. हे धागे एकेरी, प्ा् 
वकंवा कॉडमि धाग्ांचे बिलेले असतात. ् ा धाग्ांच्ा 
वापराचा मुख् उदे्श महणजे कापडात ववववधता व 
आकिमिकता आणणे हो्. ्ा धाग्ांमुळे कापडाचा 
पोत िावीन्पूणमि वदसताे. काही धागे हे हाताला मऊ 
व सुखकारक लागतात तर काही कडक व चरबरीतही 
लागतात. 

v   नावीन्पूण्ण धाग्ाांची वैदशष्ट्े 

१. िावीन्पूणमि धागे हे सवमिसाधारणपणे प्ा् धागे 
असतात. पण त्ांचा मुख् उदे्श कापडाला 
मजबुती देणे हा िसूि आकिमिकता आणणे हा आहे. 

२.  िावीन्पूणमि धागे हे कापडात िक्त एकाच वदशेिे 
वापरा्चे असतील तर सवमिसाधारणपणे ते बाण्ांच्ा 
वदशेिे वापरल्ािे जासत िा्देशीर ठरतात. तसेच 
त्ांच्ावर कमी ताण ्ेतो व कापडाच्ा रचिेत 
ववववधता आणा्ला जासत सोपे होते. 
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३.	 नावीन्यपूर्ण	 धाग्याांनी	 कापडाला	 असलेली	
आकर्णकता	का्यमसवरूपी	असते.	

४.	 ्या	धाग्याांमुळे	कापडाची	चुरीववरोधकता	वाढते,	पर	
कापड	विवा्यला	अवघड	जाते.	

५.	 सामान्यपरे	 धाग्यात	 वजतके	 नावीन्य	 कमी	 वततके	
कापड	जासत	विकाऊ,	अरा्णत	वसत्ातील	विकाऊपरा	
धाग्याांतील	 नावीन्यावर	 व	 ववरीच्या	घट्टपरावरही	
अवलांबून	असतो.	

चित्र क्र. ५.३ नावीन्यपूर्ण धाग्याांिी मूलभूत रिना

बांधक	धागा

आधार	धागा

परररामकारक	
धागा 

	 नावीन्यपूर्ण	धागे	हे	सामान्यपरे	तीन	घिकाांचे	बनलेले	
असतात.	

 १. आधार धागा 
 २. परररामकारक धागा 
 ३. बांधक धागा 

 	 आधारधागा	 हा	 नावीन्यपूर्ण	 धाग्याची	 लाांबी	
वन्यांवत्त	 करतो,	 तसेच	 धाग्याला	 ससररता	 देतो.	
परररामकारक	धागा	ज्या	ववविष्ट	पद्धतीने	आधार	
धाग्याभोवती	 गुांफला	 जातो,	 त्यानुसार	 ्या	 धाग्याांना	
नावीन्य	प्ाप्त	होते.	बांधक	धाग्यामुळे	परररामकारक	
धागा	 हा	आधार	धाग्याला	बाांधला	जातो.	 त्यामुळे	
कापड	 वापरताना	 व	 वनगा	 राखताना	 त्याचा	
विकाऊपरा	वाढतो.	

नावीन्यपूर्ण धागे

	 सलब धागे   (Slub yarn)

 धाग्याला	 ठराववक	 अांतरावर	 कमी	 जासत	 प्मारात	
पीळ	देऊन	नावीन्यपूर्ण	पररराम	साधला	जातो.	ज्या	
वठकारी	धाग्याला	जासत	पीळ	असतो	त्या	वठकारी	
धागा	बारीक	व	घट्ट	 वदसतो	व	 ज्या	भागात	कमी	
पीळ	 असतो	 वतरे	 फगुीर	 व	 मऊ	 वदसतो.	 काही	
ठराववक	वनविांग	धाग्याांसाठी	्याचा	उप्योग	करतात.	

चित्र क्र. ५.४ : सलब धागे   (Slub yarn)
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 फ्ॉक  धागा  (Flock Yarn)
 ्ा धाग्ांिा फे्क धागे असेही महणतात. सुट्ा 

तंतूंचा गोलाकार वकंवा लंबगोलाकार पुंजका आधार 
धाग्ांच्ा वपळात कमी जासत अंतरावर घालूि हा 
धागा बितो. परंतु हा पुंजका ताण पडला असता 
वकंवा ओढला असता आधार धाग्ाच्ा वपळातूि 
सुटूि ्ेतो. सूटची वकंवा पेहेरावाची कापडे अवधक 
आकिमिक बिवण्ास ्ा धाग्ाचा उप्ोग होतो. 

दचत्र क्र. ५.५ : फ्ॉक  धागा (Flock Yarn)

 बकल / िाशाचा धागा (Boucle Yarn)
 हा धागा ३ प्ा् रचिेचा असतो. ्ा धाग्ात 

आधार धाग्ाभोवती पररणामकारक धाग्ाचे काही 
ठराववक अंतरावर िासे त्ार होतात व बंधक 
धाग्ांिी पररणामकारक धागा हा आधार धाग्ाला 
घट्ट बांधला जातो. हे धागे सपशामिस मऊ असतात 
त्ामुळे कापडाचा पृष्ठभाग अवि्वमत वदसतो. 
बकल धागे वापरूि बिलेले कापड हे िावीन्पूणमि 
व आकिमिक असते. हे धागे वापरूि बिलेल्ा 
कापडाचे िाशाच्ा पाईल ववणीच्ा कापडाशी 
साधम्मि वदसते. विटेड कपड्ांतही ् ा धाग्ाचा वापर 
लोकवप्र् आहे. कोट व पेहेरावाच्ा कापडांच्ा 
पोतामध्े ्ा धाग्ांमुळे िावीन् विमामिण होते. 

    

  

 
दचत्र क्र. ५.६ : बकल / िाशाचा धागा  

(Boucle Yarn)

 नब दकंवा सपॉट व नॉट दकंवा नॉप धागे  Nub 
(spot) and knot (knob) yarns:

 िब वकंवा सपॉट व िॉट वकंवा िॉप हे एकमेकांिा 
प्रवतशबद  महणूि वापरले  तरी ्ा दोनही धाग्ांमध्े 
थोडा िरक आहे. िब वकंवा सपॉट धाग्ाच्ा रचिेत 
आधार धाग्ाभोवती अिेकवेळा पररणामकारक 
धागा गंुडाळूि िुगीर धागा त्ार होतो. हा िुगीर 
भाग अवतश् घट्ट असल्ािे वकत्ेक वेळा बंधक 
धाग्ाची जरूरी भासत िाही. िॉट धाग्ाची रचिा 
ही िब धाग्ाप्रमाणेच असते परंतु चमकदार धाग्ाचे 
वेढे देऊि िुगीर भाग बिववला जातो. 

दचत्र क्र. ५.७ नब धागे (Nub Yarn)

 

दचत्र क्र. ५.८ नॉट दकंवा नॉप धागे  
(Knot or Krop Yarn)
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	 शनैल	धागे		(Chenille	Yarns)
	 कापडामध्ये	 अत्यंत	 वयेगळ्ाप्रकारचा	 पररणाम	

्ा	धाग्ायंच्ा	 वापरानये	 साधला	जातो.	 ्ा	 धाग्ाचये	
दृश्	 सवरूप	केसाळ	सुरवयंटाप्रमाणये	असतये.	 हये	 धागये	
कमी	 पपळाचये	 असल्ानये	 सपराशास	 मऊ	 लागतात.	
प्रामुख्ानये	गापलचें	व	जमीन	अच्ादनामध य्े	उबदार	
रनैल	 वस्तायंसाठी	 बाण्ाच्ा	 पदरयेनये	 ्ाचा	 वापर	
केला	जातो.	

चित्र	क्र.	५.९	मफलर	शनैल	धाग	े	 
(Chenille	Yarns)

चित्र	क्र.	५.१०	शनैल	धागे		(Chenille	Yarns)

हे	करा	पाहू	!

तुमच्ा	 घरात	 कोणत्ा	 अवायंतर	 उप्ोगासाठी	 व	
गृहोप्ोगासाठी	धागये	वापरलये	जातात	्ाची	्ादी	करा.

 नावीन्यपूर्ण	धाग्याांिे	उप्योग	

	 नावीन्पूणशा	 धाग्ायंच्ा	 वापरानये	 कापड	 आकरशाक	
बनतये.	 ्ा	 धाग्ायंच्ा	 पवपरष्ट	 रचनयेमुळये	 हये	 धागये	
काही	 जागी	 अपतर्	 कमकुवत	 असतात,	 तसयेच	
त्ायंची	 घरशाण	 प्रपतकारकताही	 कमी	 असतये.	 असये	
धागये	वापरताना	त्ायंची	्ोग्	पनगा	राखणये	आवश्क	
आहये.	 ्ा	 धाग्ायंची	 पनवड	 करताना	 तये	 अपयेपषित	
अयंपतम	उप्ोगासाठी	्ोग्	आहयेत	का	हये	 पडताळनू	
बघावये.	उदाहरणारशा	:	बकल	धागये	वापरलयेलये	कापड	
सवयेटरसाठी	 जासत	 ्ोग्	 ठरतये,	 कारण	 त्ातील	
लूपमुळये	कापडाचा	उबदारपणा	वाढतो.	

	 नावीन्पूणशा	धाग्ायंची	पनगा	राखताना	पवरयेर	खबरदारी	
घयेणये	आवश्क	आहये.	्ा	धाग्ायंचा	वापर	प्रामुख्ानये	
गृहसजावटीसाठी	 जसये	 पडदये,	 सोफाकवहर,	 गापलचये	
इ.	 साठी	 केला	 जातो	 तसयेच	 सूट,	 कोट,	 रटशाच्ा	
कापडामध्ये	 वैपवध्	 आणण्ासाठी	 सुद्ा	 ्ाचा	
वापर	 रोड्ा	 प्रमाणात	करतात.	 काही	 नावीन्पूणशा	
धागये	हये	पनटयेड	कापडातही	वापरलये	जातात. 

तक्ा	५.6	:	साधे	धागे	व	नावीन्यपूर्ण	धागे	्यातील	फरक

साधे	धागे नावीन्यपूर्ण	धागे

१. सवशासामान्पणये	
साधये	धागये	
आकाराला	पन्पमत	
पदसतात.

१. हये	 धागये	 आकाराला	
अपन्पमत	असतात.

२. कापडात	का्ाशातमक	
उद्येरासाठी	
वापरलये	जातात.

२.	 कापडात	सौंद्ाशातमक	
उद्येरायंसाठी	 वापरलये	
जातात.

३. हये	धागये	मजबूत	
असतात.

३. हये	धागये	तुलनयेत	कमी	
मजबूत	असतात.
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१.	 जोड्या	जुळवया.
	

अ ब

१) स्लब धागे अ) फुगीर भाग

२) शनै्ल धागे ब) घट्ट पीळ

३) बक्ल धागे क) केसाळ सुरवंटा प्रमाणे

४) नब धागे ड) त्लम पोत

५) क्ेप धागे इ) फासे 

ई) ननयनमत पृष्ठभाग 

फ) असमान पीळ 

२.				पुढील	ववधयाने	चूक	वकंवया	बरोबर	ते	वलहया.

	 १. असंतुन्लत धागया्ला योगय पीळ असतो तयामुळे 
तो फाशाचया सवरूपात तरंगतो.

 २. नफ्लामेंट धागयांसाठी प्रतयक्ष धागा क्मांक 
पद्धत वापरतात.

 ३.  सव्वसामानयपणे जासत पीळ नि्ले्ले धागे 
कमकुवत असतात.

 ४. घट्ट पीळ नि्ले्ले धागे मऊ व उबिार असतात. 

 ५. अप्रतयक्ष धागा क्मांक पद्धती्ला काऊंट 
असेही संबोधतात.

 ६. प्रतयक्ष धागा क्मांक पद्धती्ला डेननयर असेही 
संबोधतात.

 
३.		 प्रत्ेक	 प्रशनयाच्या	 विलेल्या	 प्याया्यापैकी	 सवयायात	

सु्ोग्	प्याया्	वनवडून	उततरे	वलहया.	

१. आखूड तंतूपासून बन्ले्ले धागे महणजे 

 अ) नफ्लमेंट धागे 
 ब) सपन धागे 
 क) नानवनयपूण्व धागे 

२.  नफ्लमेंट धागयासाठी वापरणयात येणारे तंतू 
 अ) कुरळे तंतू  
 ब) आखूड तंतू 
 क) ्लांब तंतू  

३. नफ्लमेंट धागयाचया पृष्ठभागाचे सवरूप
 अ) गुळगुळीत    
 ब) केसाळ 
 क) खरखरीत

४. घट्ट पीळ अस्लेलया धागयांचे वैनशष्ट्य.

 अ) ्लव{Mक      ब) मऊ         क) उबिार 

५. कमी पीळ अस्लेलया धागयांचे वैनशष्ट्य. 
 अ) मजबूत       ब) कमकुवत क) त्लम

 
४.		 ववसंगत	शबियाभोवती	गोल	करया.	

१. अ) क्ेप        ब) स्लब        क) प्ाय     
 ड) एकेरी     इ) कॉड्व 

२. अ) शनै्ल      ब) फ्ॉक       क) क्ेप       
ड) बक्ल     इ) नब 

लघुततरी	प्रशन

१.	 खयालील	प्रशनयंाची	उततरे	वलहया.	

१. सपन धागे सपष्ट करा. 

२. नफ्लमेंट धागे सपष्ट करा.

३. नावीनयपूण्व धागयांची िोन उिाहरणे द्ा. 

४. साधया धागयांची िोन उिाहरणे द्ा. 

५. बक्ल धागे सपष्ट करा. 

२.	 व्याख्या	वलहया	:

 १. धागे    २. धागयाचा पीळ 

सवयाध्या्
वसतुवनष्ठ	प्रशन
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िीघघोततिी प्रशन

१. धाग्ांचे वगगीकरण वलहा. सलब, बकल, शिैल धागे 
सपष्ट करा. 

२. ववववध प्रकारचे साधे धागे सपष्ट करा व साध्ा 
धाग्ाचे उप्ोग वलहा. 

३.  ‘धाग्ाचा काऊंट’ ही संकलपिा सपष्ट करा. 

४. ‘धाग्ाचा डेवि्र’ ही संकलपिा  सपष्ट करा. 

 
प्रकलप / सव्ांअध््न

   
१. पेहेरावाच्ा व गृहोप्ोगी वसत्रांमध्े आढळणाऱ्ा 

िावीन्पूणमि धाग्ांचे िमुिे गोळा करा व त्ांचे 
विरीक्ण करा. 

२. खादी कापडाचे ववववध िमुिे गोळा करा व त्ातील 
िावीन्पूणमि धाग्ाचे विरीक्ण करा. 

३. आकृत्ा काढा  :

 १. ‘S’ व Z पीळ   २. िावीन्पूणमि 
धाग्ाची मूलभूत रचिा 

४. ििक सपष्ट किा. 

 १.  साधे धागे व िावीन्पूणमि धागे

 २.  सैल पीळ व घट्ट पीळ 

५. दटपा दलहा :

 १. धाग्ाचा पीळ

 २. िावीन्पूणमि धाग्ाची मूलभूत रचिा आकृतीसह 
सपष्ट करा. 

 ३.  िावीन्पूणमि धाग्ांची तीि वैवशष्टे् वलहा.

६. कािणे दलहा.

 १. सपि धाग्ांचा पृष्ठभाग केसाळ वदसतो. 

 २.  विलमेंट धाग्ांचा पोत गुळगुळीत वदसतो. 

 ३. कमी पीळ वदलेले धागे कमकुवत असतात. 

 ४. िावीन्पूणमि धागे वापरतािा त्ांची ्ोग् विगा 
राखावी लागते. 

f f f


