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प्रात्यक्षिक क्रमरंाक - ०१
क्िवणकरामरास उप्ुयक्त सराधने 

 चांगले कपडे शिवण्ासाठी शवशवध प्रकारच्ा साधनांची आवश्कता असते. कपडे शिवताना 
प्रथम सवत:ला ्ा साधनांची व त्ांच्ा वापराची माशिती असणे आवश्क असते. त्ामुळे शवशिष्ट काम 
करण्ास कोणते साधन उप्ुक्त आिे िे कळते. साधनांच्ा उप्ोगानुसार त्ांचे पुढील वगगीकरण करतात.  

क्ित्र नं. १.१ : क्िवणरािी सराधने

मापनाची साधने  
मेजररंग टेप पट्ी  

शिंप्ाचा काटकोन

कापण्ाची साधने 
मोठी कात्ी 
लिान कात्ी

शिवण कामास  
उप्ुक्त साधने

शिलाईची साधने 
सुई - दोरा 
अंगुसतान

खुणा करण्ाची साधने 
शिंप्ाचा खड ू

फ्रेंच करि्ह  
बेतचाक

संसकरणाची साधन े
दाते असलेली 

कात्ी
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१) मरापनरािी सराधने :

अ) मेझरिंग टेप - िरीराची मापे घेण्ासाठी व 
कापड मोजण्ासाठी टेपचा उप्ोग करतात. 
टेपची लांबी ६० फूट शकंवा१५२ से. मी. 
असते. टेप प्ाससटक शकंवा रेस्झिनचा असतो. 
तो लवशचक असून त्ाच्ा दोनिी बाजूंवर 
खुणा असतात. 

ब) पट्ी - पट्ी १२ इंच शकंवा ६ इंच लांब 
असते. िी पट्ी लाकडी प्लॅससटक शकंवा 
धातूची असते. आशण त्ावर इंच तसेच 
सेंशटमीटरच्ा खुणा असतात.

क) क्िंप्यरािरा कराटकोन (टेलस्स स्क्ेअि) - 
इंग्रजी L आकारातील िे साधन लाकडी, 
प्लॅससटक शकंवा धातूचे बनवलेले असते. ्ाचा 
उप्ोग समांतर रेषा शकंवा काटकोनातील रेषा 
मोजण्ास व आखण्ास िोतो. 

२) खुणरा किण्यरािी सराधने :

अ) क्िंप्यरािरा खडू (टेलस्स िॉक) - िा मऊ 
चपटा व शठसूळ खडू असतो. मध्भागात 
जासत जाड व कडांना कमी जाडीचा असतो. िे 
खडू वेगवेगळ्ा रंगात व आकारात उपलबध 
असतात. कापडावर खूणा करण्ास ्ाचा 
उप्ोग करतात. ्ा खडूने सिजपणे खुणा 
करता ्ेतात तसेच  सिजपणे पुसल्ािी 
जातात. 

ब) फ्रेंि कर्व्स - बेतकाम करताना आकृतीच्ा 
वक्ाकार रेषा काढण्ास ्ाचा उप्ोग 
करतात. िे प्लॅससटकचे बनवलेले असते आशण 
लिान-मोठ्ा आकारात उपलबध असतात.

क) बेत िराक (ट्ेक्संग र्वील) - बेतचाकाच्ा 
पुढच्ा भागात करवती दाते असलेले सटीलचे 
एक चाक असते व त्ाला धरण्ासाठी प्लॅससटक 
शकंवा लाकडी दांडा बसवलेला असतो. 
कापडावर शिवणी, गळा, मुंढा, सखसे, चुण्ा 
इत्ादींच्ा खुणा उमटवण्ासाठी ्ाचा वापर 

करतात. कापडावरून शकंवा कापडाखाली 
काब्हन कागद ठेवून उप्ोग करतात. बेतचाक 
वापरून एकाच वेळी कापडाच्ा एकापेक्ा 
जासत पदरांवर खुणा करता ्ेतात.

ड) क्िवणकरामरािे कराब्सन पेपि (ड्ेस मेकस्स 
कराब्सन) - िे काब्हन पेपर लाल, शपवळ्ा 
रंगाचे असतात. ्ा काब्हन पेपरचे कापडावर 
ठळक डाग पडत नािीत. ट्ेशसंग रिील 
मिणजेच बेतचाक वापरून काब्हन पेपरच्ा 
मदतीने एकापेक्ा जासत कापडांच्ा थरांवर 
खुणा करता ्ेतात. 

इ) िंगीत पेन्सल - ्ालाच शिंप्ाची पेसनसल 
असेिी मिणतात. िी पेसनसल अधगी लाल व 
अधगी शनळी असते. आकृती मधील वेगळे भाग 
दि्हशवण्ासाठी उप्ोग करतात.  सध्ा िी 
फारिी वापरात आढळत नािी. 

फ) ब्राऊन पेपि-  कापड कापण्ापूवगी कागदी 
नमुने त्ार करण्ास िा कागद वापरतात. 

३) करापण्यरािी सराधने :

अ) मोठी करात्री (क्सझस्स) - िे कापड 
कापण्ासाठी वापरण्ात ्ेणारे दोन पाती 
असलेले साधन आिे. ्ाची लांबी ९ ते १२ 
इंच असते कात्ीच्ा टोकाला दोनिी पात्ांच्ा 
िेवटी कडे शकंवा ररंगण असते. त्ापैकी एक 
वतु्हळाकार असून त्ात अंगठा घालतात. 
्ामुळे कापताना चांगले शन्ंत्ण रािते. 
कात््ा वेगवेगळ्ा आकारमानाच्ा असतात. 
त्ांची पाती सटील शकंवा लोखंडी असतात तर 
मागील कडी प्लॅससटक, सटील शकंवा शपतळी 
असतात. कापड कापा्ची कात्ी इतर कािीिी 
कापण्ास वापरू न्े. अन्था कात्ीची धार 
जाण्ाची ि््ता असते. 

ब) ल्वरान करात्री (क्सझस्स) - िे लिान आकाराच े
साधन असून त्ास सलिपस असेिी मिणतात. 
्ा कात्ीतील पात्ांची लांबी ६ ते ९ इंच असून 
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ती सटीलची बनलेली असते. पाठीमागील 
कडी सटील शकंवा प्लॅससटकची असतात. दोनिी 
कड्ा गोलाकार असून एकामध्े अंगठा व 
दुसऱ्ामध्े तज्हनी (पशिले बोट) घालतात. 
कागद कापण्ाासाठी िी कात्ी वापरतात. 

४) क्िलराईिी सराधने :
अ) अंगुस्तरान - िे बोटात घालण्ाचे टोपण असून 

िातशिलाई करताना बोटात घातल्ाने सुई 
बोटात टोचत नािी. सटील, शपतळी शकंवा 
प्लॅससटक अिा प्रकारांत अंगुसतान उपलबध 
असते. 

ब) ्वरात क्िलराईच्यरा सु्यरा - िाताने शिवताना 
्ा सु्ा वापरतात. ्ा शवशवध आकाराच्ा 
आशण शवशवध प्रकारच्ा पलॅकेजमध्े उपलबध 
असतात. साध्ा घरगुती िातशिलाईसाठी ९ 
नं. सु्ा वापरतात. 

क) दोिे - सव्हसाधारण शिलाईसाठी वापरलेल्ा 
दोऱ्ांचा आकार, कापडाचा रंग व चमक 
्ांना अनुरूप असावेत.दोरे १० ते १५० 
नंबर प य्ंत उपलबध असतात. नेिमीच्ा 
शिवणकामासाठी ४० ते५० नंबरचा सुती दोरा 
वापरतात. 

ड) टरािण्यरा - शिवताना कापडाचे शवशवध तुकडे  
एकत् धरण्ासाठी टाचण्ा वापरतात त्ामुळे 
शिवणकाम जलद िोते व त्ात चूक िोत 
नािी. नवीन शिकणाऱ्ांनी टाचण्ा वापरणे 
अत्ावश्कच असते. परंतु किुल र्क्तीिी 
का््हक्मता वाढवण्ासाठी टाचण्ा वापरतात. 
अणुकुचीदार टोक असलेल्ा तलम टाचण्ा 
वापरार्ा त्ामुळे कापड खराब िोत नािी. 
खास शिवणासाठी टोकाला मणी असलेल्ा 
टाचण्ा उपलबध आिेत. 

५) संस्किणरािी सराधने :

अ) दराते असलेली करात्री (क्पकींग क्सझस्स) - 
करवतीप्रमाणे नागमोडी पाती असलेली िी 
कात्ी असून, ्ा कात्ीने कापड कापल्ावर 
कापड नागमोडी कापले जाते. त्ामुळे 
शिवणीतील कापडाच्ा कडांमधून दोरे शनघून 
्ेत नािीत. इतर कात््ांपेक्ा िी कात्ी जड व 
मिाग असते.

तक्तरा १.१ : क्िवणकरामरािे दोिे व सु्यरा

करापड सुती दोिरा ्वरातक्िलराईच्यरा 
सु्यरा

क्िवण्ंयत्रराच्यरा सु्यरा 

तलम कापड-शसफॉन, लेस इ. ८०-१०० ९-१० ९

मध्म वजनाची कापडे, मलमल, वा्ल इ. ६०-८० ८-९ ११

मध्म वजनाची कापडे, पॉपलीन, लोकरी,      
िट्हसाठी

४०-५० ६-७ १४

जड वजनाची कापडे - डेशनम, शड्ल, खाकी, जाड 
पडदे, चादरी 

३०-४० ४-६ १६-१९

जड शवणीचे कापड, उदा. जलॅकॉड्ह, कॅनरिॉस २०-३० ३-४ २१
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